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5635 OLPSW5

Serie 5000

Nuestro carrete para agua potable se caracteriza por su eje de acero inoxidable y rétula de PVC
sin restriccion, y su comoda y répida conexion y desconexion. Nuestros carretes para
preenjuague estan destinados a su utilizacion en restaurantes, instituciones y aplicaciones m
domésticas y de jardineria. Se incluye una valvula rociadora estandar accionada por palanca. -

CARRETES PARA AGUA POTABLE Y PREENJUAGUE

A5835 OLBSW23
Carrele para agua potable (NSFG1)

[OIAM. INT. A -| PRESIO | T DIMENSIONES (pulgadas) |
MODELD  GUERn lrp::gAT | GUERA m:} |M2§S:E:a| SALIDA MANGUERA MACHO NPTF (pulg ) | e :'E':}Fnﬁfll:.} | LONGITUD] AN'c'I:E: |gaLTu:iA lewlo ﬁ§|
AS8350LBSW23 | 12 | 35 | 150  Paramangueradejardin de% (hembra)  %"-macho | 1375 | 6 | 145 | 35
5635 OLPSW5 3 | 3B 250 | Vilvula rociadora | 3/8 | 13.75 6 145 | 27
5635 ELPSWS 8 | 3 250 | Valvula rociadora ' 3/8 | 15 25 | 185 | 39
5635 OLSSW5* ‘ 3/8 35 250 | Vélvula rociadora 38 | 135 6 14.5 29
600248 | Rétula de 360° (colocar entre la manguera y la boguilla) en los modelos con vélvula rociadora 0.5
*Garrete de acero inoxidable

Serie S uevo disend
La Serie S es econdmica, liviana y facil de manejar. Su disefio técnico y sus materiales se mﬁ‘]ﬁi‘aﬂﬂ

seleccionaron para satisfacer las demandas de un carrete de calidad industrial para una
operacion continua y sin problemas. Este carrete esta hecho de polipropileno resistente y a
prueba de corrosion, y se ha comprobado en exiensas pruebas que es altamente resistente a la

o mayoria de los dcidos y a la radiacion ultravioleta (UV). EI disefio de la serie S protege a la manguera, SGA3650 OLP

@ y permite una facil limpieza de la manguera y del carrete. Para montaje en la pared o en el piso. — J
‘E,' CARRETES SERIE $

t MODELO DIAM. INT. MAN-| LARGO MJ}N— PBESiDN SALIDA MANGUERA | ENTRADA CARRETE | DI_MENSIONES [pul_gadas'l [ | PESODE

T | GUERA(pulg,) | GUERA [pies) | MAX. (psi) |MACHO NPTF {pulg.) HEMBRA NPTF (pulg.)| LONGITUD | ANCHO ALTURA | ENVIO (Ib)

O CARRETES PARA AIRE” Y AGUA" Terpert de ncenamint 66 C (150 F)

s | SGA3650 OLP | 3/8 50 232 | 3/8 ' 38 2275 | 95 19 23
SGA3665 OLP 3/8 66 | 232 | 3/8 3/8 22.75 9.5 19 27
SGA38S00LP |  1/2 50 | 232 1/2 | 1/2 | 2275 | 95 [ 19 27

TE PARA AGUA Futrema e manguera tin jardin. Temperatura e lunci 55 'C. (150 °F)
) [ e 50 145 [ 3anNH | 1/2 | 2275 95 [ 19 [ 27

CARRETE PARA LAVADO CON AGUA CALIENTE tenperatue o lurcinamiento 55 G (165 ) La prsitn de fun i futa 8 iosonarinto
SHA8S00LP | 12 | 50 | 232 | 112 _ 12 2 T <SS - [ 5
CARRETE PARA SUMINISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Terpesstura & furcicramento 65/ (150 F)

SCA38500LP | 12 [ 50 232 | 172 ' 1/2 [2235 | 95 | 19 27

Manguera incluida. *En estos modelos, la manguera para aire puede ulilizarse para agua. |

Serie de acero inoxidable e
Los carreles de acero inoxidable son ideales para el procesamiento de

alimentos, preenjuague, lavado, transferencia de sustancias quimicas y i _
manejo de solventes industriales. Son aptos también para aplicaciones N s e
marinas en la costa, mar adentro y a bordo de embarcaciones, en las e &
que el ambiente agresivo de agua salada exige la utilizacion de carretes = -
de acero inoxidable. Los codos incluyen sellos ('0-rings’) de Viton™. 7000 Series *5 < D 9000 Series

ARRETES DE ACERO INOXIDABLE
MODELO DIAM, INT. MAN- LARGO M»_QN- | PﬂESION | ENTRADA CARRETE | ~_ DIMENSIONES (pulgadas) | PESODE
il ; | GUER_J_Hqug.] GUERA (pies) | MAX. (psi) |HEMBRA NPTF 1pulg.}[ LONGITUD | ANCHO | ALTURA | ENVIO {Ib)
4, | 5600 OLS | 3/8 35 500 3/8 13.75 6 | 14.5 | 23
= | 7800 OLS | 1/2 50 | 500 1/2 19 | 7 | 20.25 | 44
82000 OLS 1/2 100 | 500 1/2 24 10.5 25.375 81
D83000 OLS 3/4 75 | 500 | 3/4 | 24.25 14.25 25.375 | 76
D9300 OLSBW | 3/4 75 500 | 34 | 26.25 | 12 26.25 | 116
084000 OLS | 1 50 | 500 1 24.25 14.25 25.375 T
ea |HS18000 M | 1/2 200 | 3000 112 20 12 19 37
27 Maﬁgueia y tope no incluidos. ) ' ]




